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Kuvaus

Tuote BLR474K on tiiviste, joka ohennetaan 10-kertaiseksi histologiassa ja/tai sytologiassa kaytettavaksi. Kyseessa
on fosfaattipuskuroitu, isotoninen keittosuolaliuos, jonka pH-arvo on 7,4 ja joka sopii ammattilaiskayttdon
puskuriliuokseksi. Tiiviste toimitetaan pahvipakkauksissa, jotka sisaltavat 6 x 1-litran pulloja, joiden materiaali on
polyeteenia (BLR474K.0001) ja jotka on varustettu ruuvikorkeilla.

Kayttotarkoitus

Kun tiiviste on ohennettu kayttdvalmiiksi liuokseksi, liuosta kdytetdan biologisten solujen ja proteiininaytteiden
sailyttdmiseen ja huuhtelemiseen, ilman, etta niiden aktiviteetti ja rakenne muuttuisi.

Kasittely

Tiivisteen pitaa olla varitonta eika siind saa olla sameutta, muutoin se on hylattava. 1 litran pullon sisalté on
tyhjennettava kokonaan sopivaan 10 litran astiaan, johon lisataan taman jalkeen taysin suolattomaksi tehtya vetta
10 litraa.

Astia pitaa tyhjentaa ja puhdistaa saanndllisesti mikrobikontaminaation valttdmiseksi. Tahan woidaan kayttaa 0,1M
natronlipeaa tai 70-% isopropanolia, mutta ei hypokloriittia (aktiivinen kloori, kloorin valkaisulipea). Puhdistusaine
poistetaan taysin suolattomaksi tehdylla vedelld. Astia pitaisi uusia kahden woden valein PE-materiaalin
haurastumisen wuoksi.

Puskurin poiston yhteydessa on varmistettava, ettd sailytysastia ei paase kontaminoitumaan (suosittelemme
kayttamaan hanallista kanisteria). Kerran poistettua liuosta ei saa laittaa takaisin sailytysastiaan. Jos sameutta tai
Kiinteita aineita esiintyy, ohennettu liuos on hylattava. Puskuri on tarkoitettu kaytettavaksi vain kerran eika sita saa
kayttaa uudelleen.

Sailyta ohennettua liuosta lampdtilassa 15-25°C alaka kayta sitd enaa, jos viimeinen kayttdpaiva on umpeutunut.

Varastointi

Kuivaa avaamaton pullo, varastoi se auringon sateilylta suojattuna lampétilan ollessa 15 -25°C. Tuote sailyy 2 wiotta,
katso \iimeinen kayttopaiva etiketistd. Tuote BLR 474K sailyy ohentamisen jalkeen 3 kuukautta, mikali
sailytysohjeista pidetaan kiinni ja liuosta kasitelladn ammattimaisesti.

Paaasialliset ainesosat

Natriumkloridi (NaCl) 8,8 ¢g/L
Kaliumkloridi (KCI) 4,2¢g/L
Natriumfluoridi (NaF) 2,5¢g/L

Natriumdihydrogeenifostaatti-monohydraatti (NaH.PO4s*H-0) 2,9 g/L
Dinatriumhydrogeenifosfaatti-dihydraatti (Na-HP O4*2H,0) 27,8 g/L

Spesifikaatio

Parametri Spesifikaatio

Muoto nestemainen

Vari variton

pH-arvo  (1:10 ohenne) 7,3-75

Osmolaliteetti (1:10 ohenne) 335 — 345 mOsmol/kg

Tilavuus 1.000 ml

Tiivisteen sailywys 2 wotta tuotantopaivasta alkaen
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