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Sakerhetsdatablad A A WALDECK

enligt forordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: 05.10.2022

Eosin 0,1%, alcoholic
Produktkod: 2C-288

Sida1av9

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Eosin 0,1%, alcoholic

UFI:

HRK2-T2NA-JOOA-CFS8

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen
Anvandning som laboratoriereagens

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor:

Gatuadress:
Stad:

Post box:

Telefon:

E-post:
Kontaktperson:
E-post:

Ansvarig avdelning:

1.4 Telefonnummer for
nodsituationer:

Waldeck GmbH & Co KG

Division Chroma

Havixbecker Str. 62

D-48161 Minster

410180

D-48065 Munster

+49(0)2534/9700 Telefax: +49(0)2534/970258
labor1@waldeck-ms.de

Dr. Wolfgang Schrader Telefon: +49(0)2534/970-212
labor1@waldeck-ms.de

Labor

Mo. — Do.: 08.00 — 17.00 Uhr, Fr.: 08.00 — 15.00 Uhr
labor1@waldeck-ms.de

112 — begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008

Signalord:
Piktogram:

Faroangivelser
H225

Skyddsangivelser
P210

P241
P242
P243
P280
P303+P361+P353

Fara

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Far inte utséattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antadndningskallor.
Rokning forbjuden.

Anvand explosionssaker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.

Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor.

Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.

VID HUDKONTAKT (&ven héaret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skélj huden
med vatten eller duscha.
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P370+P378 Vid brand: Slack med Vid brand: Anvand sand, pulver eller alkoholresistent skum for att
slacka..
P403+P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Férvaras svalt.
2.3 Andra faror
Ingen information tillganglig.
AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar
Farliga komponenter
CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt
EG nr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)
64-17-5 etanol; etylalkohol 70-<75%
200-578-6 [603-002-00-5 |
Flam. Liq. 2; H225
Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)
64-17-5 200-578-6 |etano|; etylalkohol 70-<75%
inhalativ: LC50 = 95,6 mg/I (dngor); oral: LD50 = 6200 mg/kg

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation
Vid olycka eller illamaende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller sakerhetsdatablad om

mdjligt).
Vid inandning
Sorj for frisk luft.

Vid hudkontakt
Tvatta med mycket vatten. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Ta av nedstankta,

genomdrankta klader omedelbart. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.

Vid 6gonkontakt
Skoljs genast forsiktigt och noggrant med 6gondusch eller vatten.

Vid nedsvéjning
Skolj munnen omedelbart efterat och drick rikligt 1 glas vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Produkten har narkotiska effekter. Yrsel, Andningsbesvar, Krakningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Vattenspraystrale, Koldioxid (CO2), Skum, Slackningspulver.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Mycket brandfarligt. Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
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5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare. Samla kontaminerat slackvatten
separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allman information
Avlagsna alla antandningskallor. Sérj for tillrécklig ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Tillat inte okontrollerade utslapp av produkten i miljén. Explosionsrisk.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
For rengoring
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

Annan information

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Séaker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for séker hantering
Inga sarskilda atgarder behdvs.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rékning férbjuden. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Angor kan
bilda explosiva blandningar med luft.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Ta av nedstankta klader. Tvatta handerna fore raster och efter arbetet At, drick, rok och snusa inte under
anvandningen. Ta av nedsténkta klader. Tvétta handerna fore raster och efter arbetet At inte eller drick inte
under hanteringen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forpackningen férvaras val tillsluten. Behallaren forvaras svalt pa val ventilerad plats. Far inte utsattas for
varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden.

Rad om samforvaring
Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Pyrofora eller sjalvupphettande amnen.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
lagringstemperatur: vid rumstemperatur

7.3 Specifik slutanviandning

Anvandning som laboratoriereagens

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Reviderad nr: 1,03 - Ersatter versionen: 1,02 S-8V Tryckdatum: 05.10.2022



Waldeck GmbH & Co KG A

P Siakerhetsdatablad A WALDECK
(&) —
enligt forordning (EG) nr 1907/2006
Eosin 0,1%, alcoholic
Reviderad datum: 05.10.2022 Produktkod: 2C-288 Sida4 av 9

Hygieniska gréansvarden (AFS 2021:3)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori Ursprung
64-17-5 Etanol; Etylalkohol 500 1000 NGV (8 h)
1000 1900 Véagledande KGV

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand 6gonskydd/ansiktsskydd.

Handskar
Vid hantering av kemiska @mnen skall skyddshandskar med CE-marke med fyrsiffrigt kontrollnummer
anvandas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga @mnen. For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda
skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren.

Hudskydd

Flamhdmmande skyddskladsel. Anvand antistatiska skor och klader.
Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.
Termisk fara

Flamhdmmande skyddskladsel. Anvand antistatiska skor och klader.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska
Farg: rédbrun
Lukt: Etanol
Provnormer

Tillstandsvéaxlingar
Smaltpunkt/fryspunkt: ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och 78 °C
kokpunktsintervall:
Flampunkt: 12°C
Brandfarlighet

Fast/vatska: inte tillamplig

Gas: inte tillamplig
Explosiva egenskaper

Produkten ar inte: Sprangamne.
Nedre Explosionsgranser: 3,5vol. %
Ovre Explosionsgranser: 15 vol. %
Sjalvantandningstemperatur: 400 °C
Sonderfallstemperatur: ej faststalld ASTM D 2879-86
pH-varde: inte tillamplig
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Vattenldslighet: 1attloslig
(vid 20 °C)

Loslighet i andra I6sningsmedel
ej faststalld

Férdelningskoefficient ej faststalld

n-oktanol/vatten:

Angtryck: 58 hPa
(vid 20 °C)

Angtryck: 293 hPa
(vid 50 °C)

Densitet (vid 20 °C): 0,88 g/cm?

Relativ angdensitet: ej faststalld

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara

Oxiderande egenskaper
Produkten ar inte: brandframjande.

Andra sdkerhetskarakteristika
Halt av fast substans: ej faststalld
Avdunstningshastighet: ej faststalld

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Mycket brandfarligt.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda farliga reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Férvaras atskilt fran varmekallor (t.ex. heta ytor), gnistor och dppen eld. Angor kan bilda explosiva blandningar

med luft.

10.5 Oférenliga material
Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Inga kénda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
CAS nr Kemiskt namn

Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod

64-17-5 etanol; etylalkohol
oral LD50 6200 Ratta IUCLID

mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 95,6 mg/l |Ratta RTECS
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte: Ekotoxiskt.

CAS nr Kemiskt namn

Akvatisk toxicitet Dos | [h]][d] |Arter Kalla Metod
64-17-5 etanol; etylalkohol

Akuta EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

crustaceatoxicitet 14221 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten har inte testats.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkten har inte testats.
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
64-17-5 etanol; etylalkohol -0,31

12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Produkten har inte testats.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Fororenad férpackning
Tvatta med mycket vatten. Fullstandigt tomda férpackningar kan atervinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 1170
14.2 Officiell transportbendmning: ETANOLLOSNING (ETYLALKOHOLLOSNING)
14.3 Faroklass for transport: 3
14.4 Forpackningsgrupp: Il
Etiketter: 3
Klassificeringskod: F1
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Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:
Transportkategori:
Faroklass nummer:
Tunnelinskrankning:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Klassificeringskod:
Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

14.2 Officiell transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

EmS:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:
Etiketter:

Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ)
passagerarflyg:
Passenger LQ:

Frigiven mangd:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

144 601
1L

E2

2

33

D/E

UN 1170

ETANOLLOSNING (ETYLALKOHOLLOSNING)
3

Il

3

F1
144 601
1L
E2

UN 1170

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
3

Il

3

144

1L

E2

F-E, S-D

UN 1170

ETHYL ALCOHOL SOLUTION
3

Il

3

A3 A58 A180
1L

Y341

E2
353
5L
364
60 L
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14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Varning: Lattantandlig vatska.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
inte tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sdakerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3, Inforande 40, Inférande 75

2010/75/EU (VOC): 70 % (616 g/l)

2004/42/EG (VOC): 70 % (616 g/l)

Information enligt 2012/18/EU P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
(SEVESO Ill):

Ovrig information

laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende havande eller
ammande mddrar. laktta begrénsningarna for anstalining av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i
arbetslivet (94/33/EG).

Nationella bestammelser

Begransad sysselsattningsmajlighet: laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om
skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

For amnen i denna tillberedning genomfordes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen

Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16.
Forkortningar och akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%
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ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

For forkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och
kemikaliesdkerhetsbeddmning, kapitel R.20 (Tabell dver termer och férkortningar).

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet
Flam. Liq. 2; H225 Pa basis av testdata

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

Ytterligare information
Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsniva men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfdlja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga &mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sdkerhetsdatablad.)
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