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Sakerhetsdatablad AX WALDECS

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

lod-lodkalium-L6ésung 1:2:10
Reviderad datum: 09.03.2018 Produktkod: 3D-117 Sida1av 8

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
lod-lodkalium-Lésung 1:2:10

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvédndning av dmnet eller blandningen
Anvandning som laboratoriereagens

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor: Waldeck GmbH & Co KG
Division Chroma
Gatuadress: Havixbecker Str. 62
Stad: D-48161 Munster
Post box: 410180
D-48065 Munster
Telefon: +49(0)180/2247662 Telefax: +49(0)180/1247662
Ansvarig avdelning: Labor

Mo. — Do.: 08.00 — 17.00 Uhr, Fr.: 08.00 — 15.00 Uhr
labor1@waldeck-ms.de

1.4 Telefonnummer for +49(0)180/2247662
nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Farlighetskategorier:
Fratande/irriterande pa huden: Skin Irrit. 2
Allvarlig 6gonskada/ogonirritation: Eye Irrit. 2
Faroangivelser:
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008
Signalord: Varning

Piktogram:

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Skyddsangivelser
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten.
P332+P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.
P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
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2.3 Andra faror
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn

Mangd/halt

EG nr [Index nr [REACH nr

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

7681-11-0 Kaliumjodid

20-<25%

231-659-4 | |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H302 H315 H319

7553-56-2 jod

10-<15%

231-442-4 [053-001-00-3 |

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1; H332 H312 H400

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation

Vid olycka eller illamaende kontakta lakare omedelbart (visa bruksanvisning eller sakerhetsdatablad om

mojligt).
Vid inandning

Sorj for frisk luft.
Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden, tvatta genast med polyetylenglykol och darutéver med mycket vatten. Ta omedelbart

av alla nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Vid hudirritation: Sék lakarhjalp.

Vid 6gonkontakt

Vid kontakt med 6gonen skall 6gonen med dppna dgonlock spolas med vatten tillrackligt lange och en

o6gonlakare skall konsulteras omedelbart.
Vid nedsvijning
Skolj munnen omedelbart efterat och drick rikligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Sldckmedel
Lampliga slackmedel
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand kan frigéras: Farliga forbranningsprodukter

5.3 Réad till brandbekdmpningspersonal

Anvand inbyggd andningsapparat och skyddskladsel mot kemikalier. Helskyddsdrakt.
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Ovrig information
Hall ned gaser/angor/dimma med vattenstrale. Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i
avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Sorj for tillracklig ventilation. Undvik inandning av gas/rék/anga/dimma. Undvik kontakt med hud, 6gon och
klader. Anvand personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljéskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Inga sarskilda atgarder behdvs.

Information om brand- och explosionsskydd
Sarskilda brandskyddsatgarder ar inte nédvandiga.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forpackningen férvaras val tillsluten.

Information om gemensam lagerhallning
Inga sarskilda atgarder behdvs.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
lagringstemperatur: vid rumstemperatur

7.3 Specifik slutanvdandning

Anvandning som laboratoriereagens

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden och atgarder mot luftfororeningar (AFS 2015:7)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori

7553-56-2 Jod 0,1 1 KGV (15 min)

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Skyddsatgarder och atgarder betraffande hygien
Ta av nedstankta, genomdrankta klader omedelbart. Uppratta en plan fér hudskydd och f6lj den. Fére raster
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och efter arbetet skall ansiktet och handerna tvéattas och ta en dusch vid behov. At inte eller drick inte under

hanteringen.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd: skyddsglasdgon.
Handskar

Vid hantering av kemiska amnen skall skyddshandskar med CE -marke med fyrsiffrigt kontrollnummer

anvandas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet véljs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga @mnen. For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de ovannamnda
skyddshandskarnas kemikaliebesténdighet i samrad med leverantéren.

Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader.
Andningsskydd

Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand:

Farg:

Lukt:

pH-vérde (vid 20 °C):
Tillstandsvaxlingar

Smaltpunkt:

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Flampunkt:

Brandfarlighet
Fast form:

Gas:

Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgranser:

Termisk tindtemperatur
Fast form:
Gas:

Sonderfallstemperatur:

Oxiderande egenskaper
Inte brandframjande.

Angtryck:
Densitet:
Vattenldslighet:

Loslighet i andra I6sningsmedel
ej faststalld

Fordelningskoffecient:
Angdensitet:
Avdunstningshastighet:

9.2 Annan information

Halt av fast substans:

Vatska
brun
karaktaristisk

3,5

ej faststalld
ej faststalld

ej faststalld

inte tillamplig
inte tillamplig
ej faststalld
ej faststalld

inte tillamplig
inte tillamplig

ej faststalld

ej faststalld

ej faststalld
lattloslig

ej faststalld
ej faststalld
ej faststalld

ej faststalld
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kdnda farliga reaktioner.
10.4 Férhallanden som ska undvikas
ingen/ingen

10.5 Oférenliga material
Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kanda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
7681-11-0 Kaliumjodid
oral LD50 1000 Mus
mg/kg
7553-56-2 jod
oral LD50 14000 Ratta RTECS
mg/kg
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ anga ATE 11 mg/l
inhalativ aerosol ATE 1,5 mg/l

Ytterligare information
Blandningen ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte: Ekotoxisk.

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos [ 1] | (0] |Arter [Kaiia Metod
7681-11-0 Kaliumjodid
Akut fisktoxicitet LC50 2190 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/| (Regnbagsoring)
7553-56-2 jod
Akut fisktoxicitet LC50 0,53 96 h|Onchorhynchus ECOTOX
mg/| mykiss Database
Akuta EC50 1,63 48 h|Daphnia magna ECOTOX
crustaceatoxicitet mg/I Database
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkten har inte testats.

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn

Log Pow

7553-56-2 jod

2,49

12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten har inte testats.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig

lagstiftning.
Foérorenad forpackning

Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Kontaminerade férpackningar skall hanteras pa samma satt

som sjalva amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsqgrupp:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

14.4 Forpackningsgrupp:
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport:

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportfreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
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14.4 Férpackningsqrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
inte tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter

Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Ovrig information

laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angaende havande eller
ammande mddrar. laktta begransningarna for anstallning av minderariga i direktivet om skydd av minderariga i
arbetslivet (94/33/EG).

Nationella bestammelser

Begransad sysselsattningsmdjlighet: laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om
skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).
Vattenférorenande-klass (D): 2 - farlig fér vattenkvaliteten

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 9.
Forkortningar och akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsforfarandet
Skin Irrit. 2; H315 Berakningsmetod
Eye Irrit. 2; H319 Berakningsmetod
Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
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H332 Skadligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Ytterligare information
Informationen ar baserad péa aktuell kunskapsnivéd men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingaende hélsofarliga @mnen har hamtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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