Waldeck GmbH & Co KG A

o= Sikkerhetsdatablad A WALDECK
(@)
ifelge forordning (EF) nr. 1907/2006
Picric losning (1,2%)
Revisjonsdato: 23.09.2021 Produktkode: 3E-086 Side 1 av 9
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
Picric losning (1,2%)

UFI: A954-G30D-500N-TR1W
1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Bruk som laboratoriumsreagens

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: Waldeck GmbH & Co KG

Division Chroma

Gate: Havixbecker Str. 62

Sted: D-48161 Minster

Postkontor-boks: 410180

D-48065 Munster

Telefon: +49(0)2534/9700 Telefax: +49(0)2534/970258

E-post: labor1@waldeck-ms.de

Utsteder: Dr. Wolfgang Schrader Telefon: +49(0)2534/970-212

E-post: labor1@waldeck-ms.de

Opplysningsgivende omrade: Labor

Mo. — Do.: 08.00 — 17.00 Uhr, Fr.: 08.00 — 15.00 Uhr
labor1@waldeck-ms.de

1.4. Nedtelefonnummer: +47 (0)22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.
2.2, Merkingselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Signalord: Fare

Piktogrammer:

Fareutsagn
H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
Forsiktighetsutsagn
P260 Ikke innand stev/rayk/gass/take/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklaer/ayevern/ansiktsvern/hgrselsvern.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsglte klaer ma fiernes straks. Skyll eller dusj huden
med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
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2.3. Andre farer
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Farlige komponenter

CAS-nr. Stoffnavn Innhold
EF-nr. | Index-nr. |REACH-nr.
Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

88-89-1 2,4 ,6-trinitrofenol 1-<5%
201-865-9 [609-009-00-x |
Expl. 1.1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3; H201 H331 H311 H301

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Searlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

CAS-nr. EF-nr. |Stoffnavn Innhold
Seerlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

88-89-1 201-865-9 |2,4,6-trinitrofenol 1-<5%

ATE = 300 mg/kg; oral: LD50 =200 mg/kg

som kan innandes: ATE = 3 mg/I (damp); som kan innandes: ATE = 0,5 mg/l (stev/tdke); dermal:

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt rad

Farstehjelp: bruk verneutstyr! Bring impliserte ut av risikoomradet og legg dem ned. Ved uhell eller

illebefinnende er omgaende legebehandling nedvendig, vis etiketten om mulig.

Ved innanding
Det er ngdvendig med behandling hos lege Sarg for frisk luft.

Ved hudkontakt

Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder vann og sape. Tilsglte klaer ma fjernes straks og

vaskes fgr bruk. Ved hudirritasjon: Sgk legehjelp.
Ved gyekontakt

Ved gyekontakt vaskes gynene gyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens gyelokkene holdes

fra hverandre, konsulter deretter en gyelege.

Ved svelging

Skyll munnen straks og drikk etterpa 1 glass vann. IKKE framkall brekning. Skadevirkninger pa mennesker og
mulig symptomer: Mageperforasjon. Kontakt lege umiddelbart. Ma ikke f& drikke noe naytraliseringsmiddel.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte oq forsinkede
Det foreligger ingen informasjoner.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel
Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ikke antennelig. Ved brann kan oppsta: Farlige forbrenningsprodukter
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5.3. Rad til brannmannskaper
Ventilasjonsuavhengig andedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress ma brukes. Heldekkende
vernedress.

Ytterligere rad
Sla ned gasser/damper/tdke med vann i spredt strale. Forurenset slukkevann samles separat. Ma ikke slippes
ut i det vanlige rarsystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner
Generell informasjon

Det ma sgrges for tilstrekkelig lufting. Unnga stevutvikling. Unnga innanding av stev. Unnga kontakt med hud,
gyne og kleer. Bruk personlig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til milje
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Til rengjoring
Ma opptas mekanisk. Det absorberte materialet ma behandles i henhold til avsnitt om avfallshandtering.

Andre opplysninger

Ma opptas med vaeskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte
materialet ma behandles i henhold til avsnitt om avfallshandtering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Sikker handtering: se avsnitt 7
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8
Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Sikkert handteringsrad
Ved apen omgang/handtering ma man bruke anretning med lokalt avsug. Unnga stgvutvikling. Unnga
innanding av stov.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Ingen seerlige forholdsregler er ngdvendig.

Anvisninger for generell yrkeshygiene
Ta av tilsglte eller kontaminerte klaer umiddelbart. Retningslinjene for hudbeskyttelse henges opp og
overholdes. Fgr pauser og ved arbeidets slutt vaskes hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis ngdvendig. lkke
spise, drikke, rayke, snuse pa arbeidsplassen. Ta av tilsglte eller kontaminerte kleer umiddelbart.
Retningslinjene for hudbeskyttelse henges opp og overholdes. Fer pauser og ved arbeidets slutt vaskes
hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis n@gdvendig. Det ma ikke spises eller drikkes under bruk.

7.2. Vilkar for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsomrader og containere
Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares innelast. Ma lagres pa en plass som kun er tilgjengelig for
autoriserte personer. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug pa kritiske punkter.

Informasjon om lagring i fellesrom
Ingen seerlige forholdsregler er ngdvendig.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk som laboratoriumsreagens

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
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8.1. Kontrollparametrer
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare

CAS-nr. Stoffnavn ppm mg/m?3| fiber/cm? Kategori Kilde

88-89-1 Pikrinsyre - 0,1 Gjennomsnittsv.

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske styringskontrolimekanismer

Ved apen omgang/handtering ma man bruke anretning med lokalt avsug. Unngé innanding av stgv.

Beskyttelse og hygienetiltak

@ye-/lansiktsbeskyttelse
Egnet gyebeskyttelse: vernebriller.

Handvern

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking
inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernhansker ma utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av
risikostoff og -mengde. Det anbefales a avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte

beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.

Hudvern
Bruk av vernekleer.
Andedrettsvern

Andedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkeligventilasjon.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske ogq kiemiske egenskaper

Tilstandsform: Flytende
Farge: gul

Lukt: uten lukt
Smeltepunkt/frysepunkt:

Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og
kokeomrade:

Antennelighet:

Nedre eksplosjonsgrenser:

Qvre eksplosjonsgrenser:

Flammepunkt:

Autooksidasjonstemperatur:

Spaltningstemperatur:

pH-verdi (ved 20 °C):

Kinematisk viskositet:

Vannlgselighet:

Lgselighet i andre lgsningsmidler
ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:

Damptrykk:

Tetthet (ved 20 °C):

Relativ damptetthet:

Partikkelegenskaper:

ikke bestemt
ikke bestemt

ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke anvendelig
ikke bestemt
ikke bestemt
1,4

ikke anvendelig
lett l@selig

ikke bestemt
ikke bestemt
1,005 g/cm?
ikke bestemt
ikke bestemt
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9.2. Andre opplysninger

Opplysninger om fysikalske fareklasser
Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke: Eksplosiv.
Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke: brannfarlig.

Andre sikkerhetskarakteristikker

Relativ Fordampningshastighet: ikke bestemt
Faststoffinnhold: ikke bestemt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Risiko for farlige reaksjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet
Eksplosjonsfare ved inntarking.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Eksoterm reaksjon med: Base, Peroksider, Oksidasjonsmiddel.

10.4. Forhold som skal unngas
Ma ikke utsettes for varme. Ikke la produktet tarke.

10.5. Uforenlige materialer
Hold borte fra: Base, Oksidasjonsmiddel, Peroksider.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ved brann kan oppsta: karbonmonoksid Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx). Svoveloksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

ATEmix beregnet
ATE (gjennom munnen) 16667 mg/kg; ATE (gjennom huden) 25000 mg/kg; ATE (ved innanding damp) 250,0
mg/l; ATE (ved innanding stav/tdke) 41,67 mg/l

CAS-nr. Stoffnavn
Eksponeringsvei |Dose |Arter |Kilde |Metode
88-89-1 2,4 ,6-trinitrofenol
gjennom munnen LD50 200 Rotte
mg/kg
gjennom huden ATE 300
mg/kg
ved inndnding damp ATE 3 mgl/l
ved innanding ATE 0,5 mgl/l
stov/take

Irritasjon- og etsevirkning
Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne. (Pa grunnlag av testdata)
Gir alvorlig eyeskade. (Pa grunnlag av testdata)

Felsomme pavirkning
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige pavirkninger for forplantning
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Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Aspirasjonsfare
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Andre opplysninger
Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Produktet er ikke: @kotoksisk.
CAS-nr. Stoffnavn
Giftighet i vann Dose | [h]][d] |Arter Kilde Metode
88-89-1 2,4 ,6-trinitrofenol
Akutt fiskegiftighet LC50 130 mg/| 96 h|Cyprinodon variegatus
Akutt algetoksitet ErC50 304 mg/| 72 h|Scenedesmus
subspicatus
Akutt crustaceatoksitet EC50 90 mgl/l 48 h|Daphnia magna (stor
vannloppe)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Produktet ble ikke kontrollert.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Produktet ble ikke kontrollert.

12.4. Mobilitet i jord
Produktet ble ikke kontrollert.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIlI.
Produktet ble ikke kontrollert.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for
ikke-malorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7. Andre skadevirkninger
Det foreligger ingen informasjoner.

Andre opplysninger
Unnga utslipp til miljget.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Forurenset emballasje og anbefalt rengjeringsmiddel
Ma vaskes av med rikelig vann. Fullstendig temt emballasje kan brukes igjen.

AVSNITT 14: Transportopplysninger
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Land transport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3. Transportfareklasse(r): Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjeqruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
Skipstransport innenlands (ADN)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3. Transportfareklasse(r): Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
Sjetransport (IMDG)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3. Transportfareklasse(r): Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.3. Transportfareklasse(r): Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
14.5. Miljefarer

MILJGFARLIG: Nei

14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk
Det foreligger ingen informasjoner.

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Sarlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter
Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):
Innfgring 75
Opplysninger til retningslinje Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlII)
2012/18/EU (SEVESO lIl):
Ytterligere henvisninger

Veer oppmerksom pa: 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/ECPass pa a begrense arbeidet for gravide og
for ammende madre etter madrevernretningslinjene (92/85/EWG). Pass pa a begrense arbeidet for
ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU).

Nasjonal forskrifter

Sysselsettelsebegrensning: Pass pa a begrense arbeidet for ungdommer i henhold til
arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Stoffsikkerhetsbedemmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forandringer
Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16.
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Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Se ECHA for forkortelser og akronymer: Retningslinjer for informasjonskrav og for bedgmmelse av
stoffsikkerhet, kapittel R.20 (mappe med begrep og forkortelser).
Expl: Eksplosive varer
Acute Tox: Akutt giftighet
Skin Corr: Hudetsing
Eye Dam: Alvorlig gyeskade

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassifisering Innordningsmetode

Skin Corr. 1; H314 Pa grunnlag av testdata

Eye Dam. 1; H318 Pa grunnlag av testdata

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
H318 Gir alvorlig gyeskade.
H331 Giftig ved innanding.
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Utfyllende opplysninger
Denne informasjonen er basert pa et naveerende niva i fglge vart kiennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke
kunne gi forsikringer nar det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren
av vart produkt er fullstendig ansvarlig for & iaktta eksisterende lover og regler.

(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandarenes produktdatablad.)

Revisjons-nr.: 1,05 - Erstatter versjonen: 1,04 no Trykkingsdato: 19.06.2023



