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Sicherheitsdatenblatt

GeméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1. Stoff-/Zubereitungs-und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt: Chromalaun, reinst
Handelsname: Chromalaun, reinst Art.-Nr.: 3G-103
Identifizierte Verwendungen: Chemische Analytik

Angaben zum Hersteller / Lieferanten:

Hersteller / Lieferant: Waldeck GmbH & Co. KG, Division Chroma®

StraBe / Postfach: Havixbecker Str. 62 (Postfach 410180)
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: 48161 Mlnster/Germany (PLZ Postfach 48065)
Telefon: +49(0)180/2247662

Angaben zum Notfallinformationsdienst: +49(0)180/2247662
Mo. - Do.: 08.00 - 17.00 Uhr, Fr.: 08.00 - 15.00 Uhr

2. Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315
Augenreizung, Kategorie 2, H319

Den vollen Wortlaut der hier genannten Gefahrenhinweise finden Sie in Abschnitt 16.

Einstufung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Xi Reizend R36/38

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Januar 2013
Waldeck GmbH & Co. KG - Division Chroma® - Havixbecker Str. 62 - D-48161 Mlnster

Seite 1 von 9




Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

Sicherheitshinweise

P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Symbol: X Xi Reizend
R-Satze: 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

3. Zusammensetzun Angaben zu Bestandteilen

Formel: CrkOgS, * 12 H,O  (Hill)
CAS-Nummer: 7788-99-0
EG-Nummer: 233-401-6
Mol.-Gewicht: 499.41 g/mol

4. Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspilen. Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (max. 2 Trinkglaser). Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute oder verzdogert auftretende Symptome und Wirkungen
reizende Wirkungen, Bindehautentziindung

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfiigbar.
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel
Fir diesen Stoff / dieses Gemisch existieren keine Léschmittel-Einschrankungen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich. Im Brandfall kann Folgendes
freigesetzt werden: Schwefeloxide.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung flir die Brandbekdmpfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhdngigem Atemschutzgerat. Hautkontakt durch
Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Léschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Hinweis fur nicht fir Notfalle geschultes Personal: Substanzkontakt vermeiden. Einatmen von
Stauben vermeiden. Fir angemessene Liiftung sorgen. Gefahrenzone raumen, Vorgehen nach
Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis flr Einsatzkrafte: Schutzausristung : siehe Abschnitt 8.

UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Kanalisation gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.

Moégliche Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7.2 bzw. Abschnitt 10.5).
Trocken aufnehmen. Der Entsorgung zuftihren. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden.

Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

7. Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

HygienemaBnahmen
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht waschen.
Vorbeugender Hautschutz

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Dicht verschlossen. Trocken. Lagertemperatur: ohne Einschrankungen.

Spezifische Endanwendungen
AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe
Basis Wert Grenzwerte Anmerkungen

Chrom(I1I)-Kaliumsulfat (1:1:2) (10141-00-1)

ECTLV Tagesmittelwert 2 mg/m3
TRGS 900 AGW: 2 mg/m3 Spitzenbegrenzungswert: 1
Art der Exposition: Einatembare Fraktion.
Angegeben als: als Cr berechnet.
Kategorie flr Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung
Kurzzeitwerte grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensi-
bilisierende Stoffe.
Art der Exposition: Einatembare Fraktion.
Angegeben als: als Cr berechnet.
ECTLV Tagesmittelwert 2 mg/m3 Indikativ

Empfohlene Uberwachungsmethoden
Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphdre miissen den allgemeinen Anforderungen
der DIN EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

Technische SchutzmaBnahmen
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristung. (Siehe Abschnitt 7).

Individuelle SchutzmaBnahmen

Kérperschutzmittel sind in ihrer Ausfiilhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille

Handschutz
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Schichtstarke: 0.11 mm
Durchbruchzeit: > 480 Min.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG
und der sich daraus ergebenden Norm EN374 geniigen. Die oben genannten Durchbruchszeiten
wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen nach EN374
ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur fliir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert
wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen missen
Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

Andere SchutzmaBnahmen:
Schutzkleidung

Atemschutz

Erforderlich bei Auftreten von Stauben.

Empfohlener Filtertyp: Filter P1

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Priifung von Atem-
schutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefiihrt und entsprechend
dokumentiert werden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

9. Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form: fest

Farbe: violett

Geruch: geruchlos

pH-Wert: bei 50 g/I H,O (20°0) ~ 3

Schmelztemperatur: 89 °C

Siedetemperatur: nicht verfugbar

Ziindtemperatur: nicht entzindbar

Flammpunkt: nicht entflammbar

Explosionsgrenzen untere: nicht anwendbar
obere: nicht anwendbar

Relative Dichte: (20°C) 1.83 g/cm3

Schiittdichte: ~ 800-1000 kg/m3

Loslichkeit in Wasser: (25°QC) ~ 250 g/l
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

10. Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaBer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

Chemische Stabilitat
Kristallwasserabgabe bei Erwdrmen.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen maoglich mit:
Starke Oxidationsmittel.

Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung.

Unvertrdgliche Materialien
keine Angaben vorhanden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Kapitel 5.

11. Angaben zur Toxikologie

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute orale Toxizitét
Symptome: Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiserdhre und Magen-Darm-Trakt.

Akuter inhalative Toxizitdt
Symptome: Mdgliche Folgen: Schleimhautreizungen.

Akute dermale Toxizitét
Keine Information verfligbar.

Hautreizung
Verursacht Hautreizungen.
Nach Einbringen in Wunden schlechte Heilungstendenz.

Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Bindehautentziindung.

Sensibilsierung
Keine Information verfligbar.

Keimzell-Mutagenitét
Keine Information verfligbar.

Karzinogenitat
Keine Information verfligbar.
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

Reproduktionstoxizitdt
Keine Information verfligbar.

Teratogenitat
Keine Information verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - einmalige Exposition
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt - wiederholte Exposition
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.

Aspirationsgefahr
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat.

Weitere Information
Weitere Information
Quantitative Daten zur Toxizitat dieses Produktes liegen uns nicht vor.

Sonstige Angaben

Im Gegensatz zu Chrom(VI)-verbindungen sind Chrom(III)-salze im Tierversuch nicht kanzerogen.
Gegeniber hexavalentem Chrom nur geringe Resorption (< 1%) aus dem Magen-Darm-Trakt. Der
nicht resorbierte Hauptanteil des Chrom(III) wird Uber den Fazes ausgeschieden.

Weitere Angaben
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

12. Umweltbezogene Angaben:

Toxizitat
Keine Information verfligbar.

Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfiigbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgeflihrt wurde.

Andere schadliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise
Quantitative Daten zur dkologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

Weitere Angaben zur Okologie
Nicht in Gewdsser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen
Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Orginalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen vermischen. Ungereinigte
Behalter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de tber Riicknahmesysteme flir Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Beschaftigungsbeschrankungen Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz (93/33/EG) beachten.

Nationale Vorschriften:

Lagerklasse VCI: 10-13
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 wassergefahrdend
Merkblatt BG-Chemie: M004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe

MO50 Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
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Sicherheitsdatenblatt

GemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Chromalaun Art.-Nr.: 3G-103

16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze
R68/38 Reizt die Augen und die Haut.

Schulungshinweise
Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und
Akronyme
Verwendete Abklirzungen und Akronyme kdnnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
k eine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.
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